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G. Meier Akustik-Rundleuchte D885 / D1285 
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Akustisch wirksame LED-Pendelleuchten für professionelle Innenanwendungen 

1. Produktübersicht 

Die G. Meier Akustik-Rundleuchten D885 und D1285 vereinen hochwertige LED-

Technologie mit wirksamer Schallabsorption. Ideal für moderne Innenräume, in denen 

Lichtqualität und Akustik gleichermaßen wichtig sind – beispielsweise in Büros, 

Konferenzräumen und Aufenthaltszonen. 

2. Technische Hauptdaten 

Modelle D885 / D1285 

Abmessung Ø 885 × H 60 mm / Ø 1285 × H 60 mm 

Leistung (LED) 35 W → ca. 3500 lm/m (D885) / 55 W → ca. 
5500 lm/m (D1285) 

Lichtausbeute ca. 100 lm/W 

Lebensdauer ca. 50.000 h 

Farbtemperatur 2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K / 6000 K / 

CCT 

CRI > 90 

Lichtverteilung Direkt, optional indirekt 

Schutzart IP20 

Material Aluminium pulverbeschichtet (weiß / 

schwarz / weitere Farben auf Anfrage) 

Abdeckung Opal (weitere Optionen auf Anfrage) 

Gewicht ca. 5,2 kg (D885) / 6,8 kg (D1285) 

Energieeffizienzklasse F 

Zertifikate CE, CB, SAA, RCM, RoHS 

 

3. Elektrische Eigenschaften 

Versorgungsspannung 200–240 V AC 

Frequenz 50 / 60 Hz 

Steuerung externes Netzteil 

Dimmoptionen On/Off / DALI-2 DT6/8 / PushDim / Triac / 

0–10V 

Leistungsfaktor > 0,9 

Anschlussart Steckverbinder oder L/N/PE-Klemmen am 

externen Treiber 
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4. Montage & Installation 

Montageart: Pendelmontage an höhenverstellbaren Drahtseilen. 

Anschluss: Elektrischer Anschluss erfolgt am externen Netzteil – Montage in 

Zwischendecke oder an separater Anschlussdose. 

 

Montagehinweise: 

• Installation nur durch Elektrofachkräfte 

• Netzspannung vor Anschluss abschalten 

• Mindestabstand zu brennbaren Materialien einhalten 

• Bei DALI- oder PushDim-Steuerung auf korrekte Polarität achten 

• Akustikring darf nicht mechanisch belastet oder verschmutzt werden 

 

5. Technische Zeichnungen 2D – Maßangaben (D885 / D1285) 
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6. LVK (Lichverteilungskurve) 

 

 

 


